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"direkt" er6ffnet neue Dimensionen in der Flachenvorhang-Technik

Diese Neuentwicklung von silenta unterscheidet sich von allen bisher
bekannten Flachenvorhang-Techniken durch ein voéllig neues Grundprinzip.

Das Flachenvorhangpaneel "direkt" ist jetzt in 3 Drehgriff-Ausfihrungen
lieferbar und kann in jede Innenlauf-Vorhangschiene, mit jedem Laufquer-
schnitt, gleich ob aus Aluminium, Kunststoff oder Metall, dekoriert
werden.

Alle 3 Fuhrungsgleiter-Ausfiihrungen haben drehbare Gleitflachen, die in
jede Vorhangschiene mit Nut6ffnungen von 3.5 bis 8.6 mm, ohne Endfest-
steller6ffnung, an jeder Position, eingedrickt werden kénnen. Durch die
Betatigung des Drehgriffes wird diese Gleitflache quer zum Lauf gestellt
und gleitet dann stérungsfrei im Innenlauf jeder Vorhangschiene.

Alle Einzelkomponenten des Flachenvorhangpaneels "direkt" werden aus
hochwertigen Kunststoffen, ohne PVC, hergestellt und kdnnen sich deshalb
auch nicht verfarben oder spréde werden.

"direkt" erhalten Sie als montagefertige, SB-abgepackte Paneele oder als
Profile in Werklangen mit losen Einzelkomponenten, die Sie nach Ihren

Vorstellungen selbst herstellen kbnnen.
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"direkt" die Flachenvorhang-Technik
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4356 A

die in jede Vorhangschiene passt

"direkt-Gleiter" in 3 Ausfihrungen

"direkt"-Gleiter
fur Laufnutbreite 3.5 - 5 mm
fir Aluminiumschienen und alle Kunststoff-Vorhangschienen

"direkt"-Gleiter
fur Stores-Metallschienen

"direkt"-Gleiter
fur Aluminium-Flachenvorhangschienen und Objektschienen
mit 4.2 bis 6.8 nm breiter Lauféffnung
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